
Weitere Informationen und Produktvideos fi nden Sie auf  formech.de

Merkmale
• PLC Steuerung mit 4” Mono 

Touch-Screen
• 20 Programmspeicherplätze
• 4 unabhängig einstellbare 

Heizzonen
• Tischverriegelung
• Vakuum und Ablösen
• Vakuumanzeige

Optionen
• Reduzierrahmen
• Maschinenwagen
• Rollenhalterung 
• Starterpaket Plastik
• Verschleißteilepaket

Formech 508DT Kunden:
• Central St. Martins (Ausbildung & Lehre – UK)
• Yale University of Architecture 
(Architektur & Modellbau – USA)
• Decathlon (Sportbekleidung F&E – Frankreich)
• Nike (Sportbekleidung F&E – USA)
• Reebok (Sportbekleidung F&E – USA)
• Under Armour (Sportbekleidung F&E – USA)
• Hershey Chocolate (Schokolatier – USA)
• Aardman Animation (Filmgestaltung – UK)

• Siemens (Prototypen / F&E – Italien) 
• L'Oréal (Kosmetikbranche – Frankreich) 
• LaserTag GmbH (Spielzeughersteller – Deutschland) 
• Baumann Dental GmbH (Gesundheitswesen – Deutschland) 
• Fa. Edelmann (Werkzeughersteller – Deutschland) 
• Espada Almacenes (Verpackungen – Spanien) 
• BDN Packaging Ltd (Verpackungen – UK) 
• Techniks Bvba (Schokolatier & Konditoren – Belgien) 
• SAS Dupont (F&E – Frankreich) 

Formfl äche (mm / Zoll) Materialgröße (mm / Zoll) Maximale 
Ziehtiefe

Max Materialstärke Anzahl der 
Heizzonen

Art der 
Heizung

Breite

482 x 432mm / 19 x 17" 508 x 457mm / 20 x 18" 185mm / 7.3" *6mm / 0.25" 4 Quarz 739mm / 29.1”

Höhe Tiefe Gewicht Stromversorgung Einphasig Stromversorgung 
Europe – 3 Phasen

Stromversorgung 
USA – 3 Phasen

Gesamtstrom-
verbrauch

Luftanschluß

535mm / 
21.1"

1394mm / 
54.9"

104kg / 
229lbs

208-240V / 13A (EU) n/a n/a 3.2kW n/a

Technische Daten

508DT
Mit PLC Touch-Screen-Steuerung ausgestattet, ist die 
Plug & Play Formech 508DT Tiefziehmaschine benutzer-
freundlich und übersichtlich in der Anwendung. Die 
leistungsstarke und reaktionsschnelle Quarzheizung mit 
variablem Stand-By ist in weniger als fünf Minuten ein-
satzbereit. 20 Programmspeicherplätze ermöglichen das 

Abspeichern der Einstellungen für unterschiedliche Pro-
jekte. Der verfügbare Maschinenwagen ermöglicht ein 
einfaches Verbringen der 508DT Thermoformmaschine 
an unterschiedliche Standorte und bietet bei minimaler 
Stellfl äche zusätzliche Lagermöglichkeit von Formen 
und Plastikplatten unter der Maschine.

Vakuum-Tiefziehmaschine, Tischgerät

* Bestimmte Materialien ab 4mm Plattenstärke müssen für eine durchgängige Erwärmung gewendet werden.

Die Formech Maschinenausstattung und -beschreibung kann sich aufgrund unserer ständigen Produktentwicklung ohne Ankündigung ändern.      508DT_V1.2


